
Planta de primer piso
0.00

Cielo
2.40

Planta de radier -0,24
-0.24

Planta de segundo piso
3.50

Cubierta
2.80

Level
-0.18

15.6%

Suelo caucho espesor 5 
cm marca Budnik o 
equivalente técnico

Radier afinado espesor 
10 cm incluye malla acma 
unida a las fundaciones

Sub base de estabilizado 
de 20 cm de espesor

Terreno

Suelo goma espesor 5 cm 
marca gympro o 
equivalente

Radier espesor 10 cm 
Incluye malla acma

Sub base estabilizado de 
20 cm de espesor

Mullión inferior 50x150 
mm

Ventanal vista libre lamino 
de 75 cm por marco

Mullion superior 50 x150 
mm

Pilar perfil doble T 20x20 
cm

Viga perfil doble T 20x20 
cm

Capa de pintura 
esmaltada al agua
color gris con 
impermeabilización

Viga secundaria perfil 
doble T 20x20 cm

Coronamiento Zinc perfil 
C acero A-37-24-Es

Canaleta Zinc perfil C 
acero A-37-24-Es

Plancha de zinc 
emballetada espesor 0,5 
mm

Listón pino clavador de 
2"x2"

Listón de pendiente, 
alfajia de madera de pino

Fibra 15 mm
Entablonado de madera 
OSB 1" 

Fundación de hormigón 
50x80 cm 

Enfierradura

Emplatillado 5 cm de 
espesor

Capa de mortero Sika o 
su equivalente técnico

Sistema EIFS

Plancha fibrocemento 5 
mm Pizarreño o su 
equivalente técnico

Plancha de terciado 
espesor 20 mm

Estructura Vulcometal 
espesor 6 cm

Aislante fibra de lana 
mineral

Revestimiento quadroline 
30x15 hunter douglass o 
su equivalente técnico

0.05 m

-0.09 m

Plancha de OSB 9 mm

Placa de yeso carton 
10 mm

Revestimiento Quadroline
30x15 Hunter Douglass o 
su equivalente técnico

Suelo de goma espesor 5 cm marca Gympro
o equivalente técnico

Emplantillado 5 cm de espesor

Fundación de hormigón 50x80 cm

Enfierradura

Terreno natural

Sub base estabilizado de 
20 cm de espesor

Radier afinado espesor 10 cm. Incluye malla acma
unida a las fundaciones 

Pilar perfil doble T 20x20 cm

Ventana corredera de dos hojas
90x100 cm

Estructura Vulcometal espesor 6 cm

Revestimiento Quadroline 30x15 Hunter Douglass
o su equivalente técnico

Plancha de terciado espesor 10 mm

Aislante fibra de lana mineral

Plancha de terciado espesor 20 mm

Plancha fibrocemento 5 mm Pizarreño
o su equivalente técnico

Sistema EIFS

Capa de mortero Sika o su equivalente técnico

Capa de pintura exterior  esmalte al agua
color gris con capa de impermeabilizante QHC o 
o su equivalente técnico

Viga secundaria perfil doble T 20x20cm

Ventana corredera de dos hojas
90x100 cm15.6%

Plancha de zinc emballetada espesor
0,5 mm

Liston de pendiente, alfajia de madera de pino

Fibra 15 mm

Entablonado de madera OSB 1"

Placa de yeso cartón

Viga perfil doble T 20x20 cm

Canaleta hojalata perfil C acero A-37-24-Es

Coronamiento hojalata perfil C acero A-37-24-Es

-0.24 m

0.05 m

3.56 m

Placa de yeso carton espesor 10 mm

Luz led  960 lm/m tonalidad calida (3000-3500°k) 

Placa de acero galvanizado
Presidente Errázuriz 293, Of.C, Las Condes.
(56-4) 13138814 | contacto@dalarquitectos.cl
                       dalarquitectos.cl

PROYECTO:

CONTENIDO:

ARQUITECTOS:

PROPIETARIO | REPR. LEGAL:

LÁMINA:UBICACIÓN:

COMUNA:

DIBUJO:

FECHA:

REGIÓN:

ESCALA:

VERSIÓN ARCHIVO:

N

Peñalolen

Metropolitana

 1 : 10

20-11-2023 10:01:01

L1
Autor

Darío Alderete Bernal
15.887.501-2

PROYECTO CENTRO JOSE
MANUEL SULANTAY

Av. Quilín N° 5635

Pablo Milad Abusleme
9.023.108-1

ANFP - QUILIN - PEÑALOLEN

Mathias Von Unger Ulrich
10.197.993-8

 1 : 10
Escantillón N°1

1  1 : 10
Escantillón N°2

2

- Escantillón N°1 Gimnasio

- Escantillón N°2 Gimnasio


